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DIP-Schalter sind in verschiedenen Baugrößen, Rastermaßen und
Polzahlen mit THT-, SMJ- oder SMT-Pins lieferbar.

Unser Lieferprogramm enthält auch Schaltervarianten, die meh-
rere Pole gleichzeitig schalten oder Öffner-Schließer-Varianten
bieten, z.B. DPST, TPST, SPDT usw. 

Tri-State-Schalter sind Dipschalter mit einer besonderen Funkti-
onsweise. Bei diesen Schaltern werden die Pins der hinteren Reihe
von der Ausgangsstellung (0) entweder auf den linken (+) oder
rechten (-) Pin der vorderen Reihe geschaltet.

DIP-switches are available in different sizes, pitches and pole num-
bers with THT-, SMJ- or SMT-pins. 

Our product range offers DPST, TPST, SPDT switches and many
other variations that switch 2 to 4 pins with NC or NO. 

Tri-state switches offer a special function: the pins of the back row
can be switched from home position (0) to the left (+) or right (-)
front row pin. 

DIP-Schalter
DIP-Switches

HC 2015_v11.qxp_HC Katalog 11  25.08.15  16:34  Seite 45



46
Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

D11A…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen  und schließen / Contact wiping on make and break
Schaltung Circuit SPST
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend /

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0.5s
Achtung Warning Während des Lötens Schalter auf OFF-Position stellen / 

Keep contacts in OFF-position during wave soldering

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D11AT

� Single Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11ATL

� Single Pole Single Throw THT

HC 2015_v11.qxp_HC Katalog 11  25.08.15  16:35  Seite 47



48
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Technische Änderungen vorbehalten

D11ATP

� Single Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

D11B…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen & schließen / Contact wiping on make & break
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form DPST
Schiebekraft Operating force 16N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C 
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend /

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0,5s
Achtung Warning Während des Lötens Schalter auf OFF-Position stellen / 

Keep contacts in OFF-position during wave soldering

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D11BT

� Double Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11BTL

� Double Pole Single Throw THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D11BTP

� Double Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form SPDT
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen & schließen / Contact wiping on make & break
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend / 

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0,5s

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated

D11C…
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D11CT

� Single Pole Double Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11CTP

� Single Pole Double Throw THT
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form 3PST
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen & schließen / Contact wiping on make & break
Schiebekraft Operating force 24N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend /

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0,5s
Achtung Warning Während des Lötens Schalter auf OFF-Position stellen / 

Keep contacts in OFF-position during wave soldering

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated

D11D…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11
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D11DT

� 3 Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11DTL

� 3 Pole Single Throw THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D11DTP

� 3 Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form 4PST
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen & schließen / Contact wiping on make & break
Schiebekraft Operating force 32N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend / 

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0,5s
Achtung Warning Während des Lötens Schalter auf OFF-Position stellen / 

Keep contacts in OFF-position during wave soldering

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated

D11E...
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D11ET

� 4 Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11ETL

� 4 Pole Single Throw THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D11ETP

� 4 Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

D11F…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD11

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode THT
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form DPDT
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen & schließen / Contact wiping on make & break
Schiebekraft Operating force 16N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Lötwärmebeständigkeit Resistance to soldering heat 260±5°C, 5±1s
Löten Solderability Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend / 

After flux 230±5°C, für 5±0,5s, 95% coverage
Temperatur für bleifreies Löten Solder bath temp. for lead-free soldering 245±5°C für 5±0,5s / 245±5°C for 5±0,5s

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D11FT

� Double Pole Double Throw THT

DIP-Schalter
DIP-Switches D11

D11FTP

� Double Pole Double Throw THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D12A…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD12

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Lebensdauer, mechanisch Mechanical life 2000 Betätigungen / 2000 operations
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen und schließen / Contact wiping on make and break
Schaltung Contact form SPST
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40...  +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Erschütterung Vibration MIL-STD-202F, method 204D

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins verzinnt / tin plated
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D12AJ

� Single Pole Single Throw SMJ

DIP-Schalter
DIP-Switches D12

D12AS

� Single Pole Single Throw SMT
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Technische Änderungen vorbehalten

D12AT

� Single Pole Single Throw THT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD12
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

D13A…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD13

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen  und schließen / Contact wiping on make and break 
Schaltung Contact form SPST
Lebensdauer, mechanisch Mechanical life 1000 Betätigungen / 1000 operations
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Erschütterung Vibration 10 - 55Hz, 6h

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.
Ableitstrom max. Leakage current max. 2mA

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins verzinnt / tin plated
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D13ASP

� Single Pole Single Throw SMT

DIP-Schalter
DIP-Switches D13

D13ATP

� Single Pole Single Throw THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D14A…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD14

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Schaltstellungen Switching positions 3
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 2,54mm
Schaltung Contact form Tri-State (1, Z, 0)
Lebensdauer, mechanisch Mechanical life 2000 Betätigungen / 2000 operations
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Erschütterung Vibration MIL-STD-202F, method 204D

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 500VDC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 50mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins verzinnt / tin plated
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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D14AS

� Tri-State (1, Z, 0) SMT

DIP-Schalter
DIP-Switches D14

D14AT

� Tri-State (1, Z, 0) THT
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Technische Änderungen vorbehalten

D15A…

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD15

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 1,27mm
Lebensdauer, mechanisch Mechanical life 1000 Betätigungen / 1000 operations
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen und schließen / Contact wiping on make and break
Schaltung Contact form SPST
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Erschütterung Vibration 10-55Hz, 10Hz für 6h / 10-55Hz, 10Hz for 6h
Reflowtemperaturprofil (nur Richtwert) Reflow soldering profile (reference only) max. 20s /240°C, max. 260°C

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 300VAC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 100mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated
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For technical data and all product variations, please use our product configuration tool on our homepage www.hartmann-codier.de/products.html
Specifications are subject to change without notice
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D15AJ

� Single Pole Single Throw SMJ

DIP-Schalter
DIP-Switches D15

D15AS

� Single Pole Single Throw, SMT
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Technische Daten und den Produktkonfigurator mit allen Produktvarianten finden Sie auf unserer Homepage www.hartmann-codier.de/produkte.html

Technische Änderungen vorbehalten

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Befestigungsart Fixation mode SMT
Bauform Type Piano
Schaltstellungen Switching positions 2
Rastermaß der Anschlüsse Pitch of solderpins 1,27mm
Schaltart Switching mode Wischkontakt, öffnen und schließen / Contact wiping on make and break  
Schaltung Contact form SPST
Lebensdauer, mechanisch Mechanical life 1000 Betätigungen / 1000 operations
Schiebekraft Operating force 8N
Betriebstemperatur Operating temperature -25... +70°C
Lagertemperatur Storage temperature -40... +85°C
Luftfeuchtigkeit Humidity 95% RH,40°C, 96h
Erschütterung Vibration 10-55Hz, 6h
Reflowtemperaturprofil (nur Richtwert) Reflow soldering profile (reference only) max. 20s /240°C, max. 260°C
Achtung Warning Während des Lötprozesses die Kontaktpos.  auf "off" stellen /

Please keep contacts in "off" positions during reflow soldering

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Schaltspannung max. Operating voltage max. 24V
Schaltstrom max. Operating current max. 25mA
Ruhestrom Standby current 100mA
Prüfspannung Test voltage 300VAC min., 60s
Durchgangswiderstand neu Contact resistance initial 100mΩ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest Contact resistance after life test 200mΩ
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern Capacitance between adjacent switches 5pF max.

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing UL 94V-0
Lötpinoberfläche Solder pins Flashgold / Au flash
Kontaktoberfläche Contact material vergoldet / gold plated

D16ASP

� Single Pole Single Throw SMT

DIP-Schalter
DIP-SwitchesD16
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